Admiral nappali szekrénysor elemjeqgyzék
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Kérjuk rendelés elétt figyelmesen A110 A111 A101

olvassa el a tajékoztatonkat. (1000x2130x350mm) (2310x2290x450/360mm) (1200x600x550)

A Butorcsalad elemei 4 féle mélységben késziilnek: A = 550, B = 500 C = 450, D =400 mm. A megfeleld betijelzést az elem kddja utan
sziveskedjék feltuntetni, pl.: kétajtos akasztds elem esetében A10-A.

Egyajtos elem esetén kérjlik a kodjel utan tlintesse fel az ajté nyitasi iranyat (J = jobbos, B = balos) pl: A10E-A/J.

Uveges ajtéval barmely elem rendelhetd, ez esetben a kédszam utan kérjiik irjon egy X-et pl: A10EX-A/J. Az livegezés sikiiveggel értends.
Specialis Uvegezés estében (6német, fazettazott) felarat szamolunk fel. Az Giveges elemek rendlehet6k fa polccal vagy livegpolccal és vilagitassal.

Rendeléskor az dsszeallitas sorrendjében kérjik a kodszamokat leirni, a gyartas szempontjabdl fontos tudni, hogy melyik hol fog elhelyezkedni.
A butor méretének kiszamitasakor kérjik az 6sszeallitott elemek szélességéhez hozzaadni 148mm-t (kétoldalt kiallo parkanyok szélessége).

A valtoztatas jogat fenntartjuk.



